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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba : Revitalizacia basketbalového ihriska na Druzicovej ulici
Miesto stavby : Druzicova ulica, Nad jazerom, Kosice

Okres : KOSICE

Investor : MC Kosice - Nad jazerom , Poludnikova 7, Kosice 04012
HIP : Padas s.r.o., Golianova 19, Kosice 04018

Stuperi PD :  Projekt pre ohlasenie stavby

Datum : 9/2018

2. ZAKLADNE UDAJE

Predmetom PD je navrh na opravu €iar a vymenu poskodenej basketbalovej obruce
s konstrukciou.

Predmetna stavba sa nachadza v zastavanom uzemi, v intravilane, na ploche, ktora
v sucasnosti je vyuZivana ako basketbalové ihrisko . Stavba je umiestnena na parcele ¢. 2947 .

Pred realizaciou vystavby je potrebné presné vytyCenie vSetkych podzemnych i
nadzemnych inZinierskych sieti v dotknutom uzemi, zabezpeci investor.

Podkladom pre vypracovanie PD bola :
¢ képia katastralnej mapy
e poziadavky investora
e zakreslenie existujucich sie:ti od TEHO, Teplaren Kosice, Sitel, DPMK, Vychodoslovenska
vodarenska spolo¢nost, ZSR, Slovanet, Ustav vypoctovej techniky Technickej univerzity
KoSice, SWAN KE, Mesto KoSice, Antik

3. TECHNICKY POPIS RIESENIA

3.1. Sucasny stav

V suCasnosti je pozemok vyuzZivany ako basketbalové ihrisko. |hrisko je poSkodené
a zastaralé. Pozemok je rovinaty, bez ¢lenenia. Existujuce siete ( TEHO, Teplaren KoSice,
Sitel, DPMK, Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, ZSR, Slovanet, Ustav vypod&tovej
techniky Technickej univerzity KoSice, SWAN KE, Mesto KoSice, Antik ) podla vyjadreni
neprechadzaju zaujmovom usekom.

3.2. Navrhovany stav

Na basketbalovom ihrisku sa obnovia jestvujuce Ciary + sa nastriekaju nové Ciary podla
hernych pravidiel pri hre - basketbal. Taktiez investor zdemontuje jestvujucu konstrukciu tj
obru¢ + drevenu Cast konStrukcie, ktora sluzi ako nosna Cast’ obru€e + zrealizuje novy nater
jestvujucej ocelovej konstrukcie. Realizator nastrieka nové Ciary + namontuje novu ocelfovu
tabulu pozinkovanu v pocte 2 ks + basketbalové obruce, ktoré budu kotvené do novovytvorene;j
pomocnej ocefovej konstrukcie.
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Zoznam prvkov :

Ocelova tabula mriezkovana, pozinkovana

) Navrhované prvky, zostavy musia byt certifikované a musia byt navrhnuté tak, aby
splhali platné predpisy .

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zaCatim prac je dodavatel povinny zabezpedit vytyCenie vSetkych podzemnych
inZinierskych sieti. V ochrannych pasmach existujucich inzinierskych sieti je povinny postupovat
podla pokynov ich spravcov.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pou¢eni o ochrane
zdravia a bezpec€nosti prace na stavenisku.

Pri praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné pomécky. Polas prac je
dodavatel povinny zabezpelit dodrziavanie platnych bezpeénostnych predpisov v sulade
s Vyhlaskou SUBP aSBU ¢&. 374/1990 Zb. adaldich platnych pravnych noriem pre
zabezpecenie bezpec€nosti na stavenisku.

Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené. Je nutné dodrziavat zakon 315/96
Z.z., Vyhlasku MV SR €. 09/2009 Z.z, STN 018020, zakon 135/61 Zb. (cestny zakon) v zneni a
doplneni €.27/84 Zb., €. 160/96 Z.z. a €. 58/97 Z.z. (UpIné znenie zékon &. 193/1997 Z. z.) a
prislusné normy, vyhlasky.

Zaroven je nutné dodrziavat zakony v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia - Ustava
SR, Zakonnik prace, zakon ¢€.330/96 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia, zdkon 272/94 Z.z. o
ochrane zdravia, vyhlaska 377/96 Z.z. o ochrannych prostriedkoch, vyhlaska ¢.59/82 Zb., vyhl.
€. 374/90 Zb. o bezpeénosti pri stavebnych pracach a prislusné vyhlasky, zakony.

V Kosiciach, 9/2018 Ing. Pavol Juhas
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