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KKKT (O),Dia 61/64 kovo ovlÆdanÆ

VN: 3x NA2XS2Y 1x150 RM/25, 50m

Novœ spojku
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NN: 1-NAYY-J 4x240,240m
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- projektovanÆ kioskovÆ trafostanica (3x2,1m)

- existujœca istiaca skriòa

- projektovanÆ istiaca skriòa (pilierovÆ)

- kÆblovÆ spojka VN, NN

- existujœce VN, NN zemnØ vedenie urŁenØ na zru 21/32 enie

Ing. Stanislav PoŁuch

Ko�ice, Sídlisko Nad jazerom

Ko 21/32 ice

X

síd. Nad Jazerom

- existujœca TS v objekte urŁenÆ na zru 21/32 enie

V376 - Ko�ice, ¨ingovskÆ - zriadenie kioskovej  trafostanice TS113, VN, NN

PDR

Rezy kÆbelovou ryhou
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Legenda k rezom
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- kÆbel VN

- kÆbel NN

- krycia doska

- výkopový materiÆl

- zÆsyp hlinou

- rœra KSX PEG 160 (90 pre NN)

- výstra�nÆ fólia 33cm

- zemniaci pÆsik FeZn 30x4mm 

- chrÆniŁka pre optiku HDPE 40
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SituÆcia - montÆ�ny výkres

- existujœce VN kÆblovØ vedenie v zemi 

- existujœce NN kÆblovØ vedenie v zemi 

- projektovanØ VN kÆblovØ vedenie v zemi 

- projektovanØ NN kÆblovØ vedenie v zemi 

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- ochrana pred dotykom  29/32 ivých Łastí  - umiestnením mimo dosahu

- ochrana pred dotykom ne 29/32 ivých Łastí  - uzemnením 

- samoŁinnØ odpojenie napÆjania

- dvojitÆ alebo zosilnenÆ izolÆcia

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

BEZPE¨NOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 61936-1,  STN EN 50522):


